IP-PBX Hibrida

KX-HTS32

Linea de Terminales Especificaciones

Panasonic

Teléfonos IP (SIP) KX-HTS32 s version e software 1.0

KX-HDV430.
« Comunicacién de Video
«Panalia LCD con Luz de Fondo de 4.3 pulgadas
«Panel ticti a color

38 Bolones Programables y Auto-Eiquetados
+2 Puertos de Ethernet (1000 Base-T)
«Power-over-Ethernet (PoE)
« Altopriante Full Diplex
«Bluetooth® Incorporado para Diador
« EHS Incorporado <
«Disporible en blanco y negro
+Incluye Kitde Mortaje de Pared
« Opcion: KI-HDV20

K4-A422 (Adaptador AC)

KX-HDV330.
«Pantalla LCD con Luz de Fondo de 4.3 pulgadas
«Panel t
+3x8 Bolones Programables y Auto-Etiquetados
2 Puertos de Ethernet (1000 Base-T)
« Power-over-Etherret (PoE)
« Altopatante Full Diplex
«Blustooth® Incorporade para Diadema
«EHS Incorporado
«Disponible en blanco y negro
+Incluye Kitde Montaje de Pared
« Opeion: KX-HD20

KX-A422 (Adaptador AC)

KX-HDV130
«Pantalia LCD con Luz de Fondo de 2.3 pulgadas
+2 Botones Programables
+2 Puertos de Ethernet (100 Base-TX)
« Power-over-Ethernet (PoE)
« Altopriante FullDiplex
«Disponible en blanco y negro
« Opcion: Ki-A423 (Adaptador AC)
KX-A440 (Kit do Montaje e Pared)

Camara IP y Portero IP (SIP)

Gémara P de Comunicacion
KX-NTVI50 ‘

« Comunicacion de Video
« Camara Decicada a s Seres KX-NSXKX-NSIKX-HTS
+ LAN Inakémbrica Incorporada

- Power-over-Ethermet (PoE) Adaptador AC

« Liamadas do un Toque

« Auto-Discado con Sensor .
« Opcion: K¥-A239 (Adaptador AC)

Teléfono Anélogos

KET7716.
« Compatble con dentiicador de Liamada.
« Lémpara de Timbre/Mensaje

+Batones de Discado de un Toque:

- Atogartantoy Diadema pra Ses -
comersacin Manos Lbres oSS
 Disponvle o blancoynegro

s T

KX-HDV230
«Pantalla LCD con Luz de Fondo de 2.3 puigadas

«Pantalla LCD con Luz de Fondo Auto-Etiquetado de 5.1 pulgadas
+2x12 Botones Programables y Auto-Etquetados

+2 Puertos de Ethemet (1000 Base-T)

« Power-over-Ethemet (PoE)

« Atopariante Full Diplex

« EHS Incorporado

«Disporible en banco y negro

«Incluye Kitde Montaje de Pared

~ Opcibn: KX-HDV20 y
K22

(Adaptador AG) 2

Opcion
Moo o Exgarsin
KX-HDV20
st 40 Toks o Fuc e
« Incluye Kit de Montaje de Pared
KX-HDV100
<onala 60 do 23 puiatos
2 Botores Prgramais
<At A chido
R
<ok 0 4D 0t o Mt ds P

Video Portero P
-NTV160

- Comunicacion de Video

« Cimara Dedicada alas Series KX-NSX/ KX-NS/KX-HTS

« Soporte P43

« Power-over-Ethemet (PoE) solamente

« Liamadas de un Toque

- Auto-Discado con Sersor

KX-T7705/KX-T7703

- Pantalla LD de 2 Lineas

« Compatible con D de Liamada

« Atopariante para Conversacion
manos Libres (860 KX-T7705)

«No necesita bateras (Fuente de
poder desde la Linea Telefonice)

«Disponible on blanco y negro

Foto: 06T7705
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elCoraz()n de la Comunicacion de Empresas PYME =

a M IP-PBX Hibrida para las empresas PYME. Tiene una capacidad de hasta 24 extensiones para
> la empresa PYME. Tiene un costo asequible y con todas las funciones esténdares y necesarias.
&s un sistema con troncal SIP, no es necesario comprar dispositivos externos para el uso IP. Otra caracteristica Gnica es
lor incorporado y el punto de acceso de LAN inaldmbrico. La KX-HTS32 funciona como una plataforma de procesamiento de
mas como un dispositivo de red. Una completa gama de terminales estén disponible para la KX-HTS32 permitiendo la
ion 6ptima para las empresas PYME. Este sistema también logra simplicidad exclusiva para la instalacion y mantenimiento.
Ias tendencias de negocios tales como BYOD (traiga su propio dispositivo), el KX-HTS32 le ofrece una solucion con

d incorporada. - i
Ahorro de Costos
> Sistema Flexible e Hibrido IP/Tradicional
> Funcion Bésica de Gestion de Llamadas Incorporada
» Enrutador Incorporado
» Punto de Acceso de LAN Inalambrico Incorporado

Eficiencia de

Trabajo Mejorada . .
> Extension IP Remota .Fac Mantenimiento
» Comunicacion de Video > Facil Instalacion (Plug and Play)
» Sistema de Monitoreo Sencillo » Mantenimiento Simplificado
»> Notificacién de Correo de Voz
»> Voceo

Sistema Flexible e Hibrido IP/Tradicional

Modelo de pantalla tactil

KX -NTV150
lémbrica Incorporada KX-NTWU
et goaa” shte s

Camara Py oo sSemsor
Sensor Portero IP

y .

KX-HDV100
Pantalla LCD de 23 pulgadas

Teléfono IP Elegante y Sencillo

Teléfono IP Altoparlante Full Diplex

“4¥ Comunicacion de Video ' see Sucursal

La KX-HTS32 permite un sistema
flexible que combina lbremente ambos
sistemas IP y radicional para responder
asus necesidades de una manera
rentable. Ademds, la KX-HTS32 te
offece una solucidn como un adaptador ina
de Troncal SIP para sistemas PBX enCasa ...
actuales. Usted puede hacer una =
conexion entre 1a KX-HTS32 y un
sistema actual para agregar los
servicios del Troncal SIP. También, sip
usted puede disfrutar las caracteristicas

de los nuevos terminales IP de

Panasonic: la serie de teléfonos IP

KX-HDV (incluye los videoteléfonos) yla Zigg"i =1

serie KX-NTV (intercom IP y c&mara IP).

47 Plataforma toda en una ovrsoc oty

Gonforencia Telefonica

6%0o

Funcién BYOD

Flexibilidad SIP/PSTN

Como Adaptador de Troncal SIP

Serie KCHDV. Teléfono
do Una Linea

Las funciones esténdares y necesarias para manejar las lamadas, tal como CID (dentificacién de
llamadas), DISA (Enrutamiento de Liamadas Automético), y AA (Operador Automético)VM (Correo
de Voz), estén incorporadas. Ademés, tiene incorporado una capacidad para 6 troncales SIP y 24
extensiones SIP, asf no es necesario comprar dispositivos externos cuando utiliza la funcién IP.
Una capacidad de 4 troncales y 8 extensiones andlogas también es incorporada, las cules
pueden ser aumentadas a un m&ximo de 8 troncales y 24 extensiones con tarjetas opcionales.
Ademés, tiene incorporado un enrutador y un punto de acceso de LAN inaldmbrico que te permite
utlzar la KX-HTS32 como un punto de acceso de LAN inalambrico para fas PC o los teléfonos

1D de amadas

inteligentes. Dispositivos externos no son necesarios para el uso de IP

PBX no necesario

. Bd

Vldeo llamada

I KX-HDVA30 de Panasonic es fécilinstalar en su sucursal
0 su oficina de casa (funcion de Media Relay Gateway) y

comunicacion de video es posible sin un VPN. No es necesario

sali de viaje de negocio para participar en una reunion.

Ademés, puede hacer una conexicn con la serie KK-NTV

(Portero IP y camara IP), permitiendo que usted lo use como -
un sistema sencillo de monitoreo.

47 Movilidad

Los teléfonos intligentes con funcidn de software telefGnico utiizados por trabajadores moviles pueden ser nstalados como extensiones de a KX-HTS32,
10 que significa que no van a perder llamadas enun entoro de LAN TE ambos en la oficina o afuera de ella. Ademés,
servicios complicados y caros tal como los servicios VPN no son necesarios para el uso de esta funcion.

@
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Facil Instalacion y Mantenimiento

Cliente Oficina

Plug and Play

STH

Usted puede utiizar el teléfono de una vez sin iustes adicionales, como los ajustes de la linea intema/externa se ajustan
autométicamente al conectar el terminal a la KX-HTS32. Es faci hacer la conexion de LAN inaldmbrica con las PC y los teléfonos
inteligentes utilizando el boton de ajuste de LAN inaldmbrica. Ademés, programacion por WEB es posible con la KX-HTS32. La GUI de
Ia Consola Web es sencilla, permitiendo facil instalacion y mantenimiento. Programacion Segura de Web desde afuera también st
disponible al utiizar HTTPS.
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Telgfono SIP
de Otra Marca

Intligents de Otra Marca.

Teéiono)
(software teefonico) Teléfono Inteligente de Otra Marca
(software telefonics)

Teldfono de  Portera/Abridor
Una Linea/FAX  de Puerta

Video Conferencia

La KX-HDV430 permite la comunicacion
visual entre usuarios en locales distintos.
Proporciona el usuario con la capacidad
de hablar cara a cara, mientras observa las

Enlace con los Dispositivos Méviles -
Los teléfonos inteligentes con funcion de
software telefénico pueden ser utilizados
como extensiones de la PBX, para que
usted no pierda llamadas importantes fle los
clientes mientras esté fuera de la ofici
Los mensajes de correo de voz pueden ser
enviados a su dispositivo movl\jr coreo

‘expresiones visuales y los gestos de Ia otra parte. Una funcion de
Voceo también estd disponible para la emisién simuténea hasta en
las oficinas remotas.

electronico.

Sistema de Monitoreo de Entrada Sistema Sencillo de Monitoreo

El sistema sencillo de monitoreo de Conla funcitn de deteccion de movimientolvoz
entrada puede ser realizado al utilizar de la serie KX-NTV, usted puede instalar un

Ia serie KX-NTV (Portero IPy camara sistema sencilo de moritoreo en a ofiina en

1P, el Abridor de Puerta, y el video teléfono horas de cierre, o cerca de la caja registradora.

KX-HDV430. Usted puede verificar de manera adelantada los puede enviar por coreo
visitantes que estén en la entrada y puede controlar la funcién de electronico si el sensor detecta algo. Ademés, a serie KX-1 mvmssi puerto de.
abrir puerta,

B



