ICLOCK-560

Nuevo Firmware Profesional

CEFEH

Terminal de control de presencia con huella dactilar

CARACTERISTICAS

= Distintos modos de operacién: sélo huella y cédigo+huella. Opcionalmente: tarjeta+huella,
tarjeta y tarjeta+password. El modo de fichaje es configurable por empleado.

Incorpara puerto USB para descarga de fichajes.

Funcionamiento auténomo o con PC: no necesita estar conectado a PC para fichar.
Permite la visualizacién en el terminal del nombre (Alias).

Admite la introduccién incidencias que pueden ser listadas en el display.

Asignacién de teclas de incidencias con las teclas de funcién pudiendo generar incidencias en
franjas horarias.

Modo "entrada/salida” automatico.

= Eleccion de voces: femenina / masculina.

= Consulta bdsica de fichajes desde el terminal.

APLICACIONES

= Programas de control de presencia y/o accesos

- ZKTime
ZKTime Lite Enterprise




ICLOCK-560

Especificaciones técnicas

Hasta 8.000 Color TFT 3,57

Delald 29 teclas

10.000 {Opcional) St

200.000 descarga d_e fichajesy
comunicacién

i S-(.:J\;;t:ionalz POE 12V

EM y Mifare ilimitadas

0°C - 45°C

20% - 80%

189x136x44mm

ESQUEMAS DE CONEXIONADO

PC Comunicacion Ethernet FPiClock560

Descarga
Pendrive

Control de presencia iClock-560

Surtelecom
adrcd




